
高转换效率，正面效率≥25%

双面率≥80%

光致衰减为0

优越的抗PID性能

功率温度系数低至-0.30%/K

弱光效应好

封装损失更低，更适合高效组件

产品特征

182mmx182mm±0.5mm，φ247mm±0.5mm

160±20um

主栅10根，蓝色减反射膜

主栅10根，蓝色减反射膜

尺寸规格

电池厚度

电池正面

电池背面

EC182P0P01
182 P型单晶电池片

正面电极 背面电极

Ø247

182mm 182mm



IV曲线 光谱响应

伊特纳能源科技 (大连)有限公司  |  伊特纳能源科技 (淮北)有限公司

档位（Eff） 功率 (Pmpp) 最大功率电压 (Umpp) (Impp) (Uoc) (FF)最大功率电流 开路电压 短路电流 (Isc) 填充因子

0

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

电压 (V)

功
率

 (W
)电

流
 (A

)

0.2 0.4 0.6 0.8 30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

100

80

60

40

20

0

波长 (nm)

电
流

密
度

 (A
/m

2 )

纸箱尺寸
托盘尺寸

515*324*257mm
1060*1020*141mm

产品包装

温度系数

电 流 温 度 系 数 ﹢0.06%/K

电 压 温 度 系 数 -0.37%/K

功 率 温 度 系 数 -0.36%/K

www.eternal-ne.com      sales@eternal-ne.com

每托24箱、每箱14包、每包120片
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